Filterreiniger

Reinigungsmittel far Filter

Beschreibung
Lieferform: Flissigkeit

Entfernt Kalk, organische Ablagerungen und andere
Verschmutzungen aus dem Filter. Erhdéht den
Durchfluss und die Wirksamkeit des Filters.

Anwendung
Sandfilter:

Alle evil. vorhandene Dosiereinrichtungen flr
Chemikalien abstellen. Bodenablauf schlieBen und
Filter auf Ruckspulen stellen.

Bei laufender Filterpumpe langsam 200 bis 300 ml
Filterreiniger in den Skimmer gieBen. Pumpe noch
mindestens 5 Minuten laufen lassen, bis das
Ruckspulwasser klar ist.

AnschlieBend wieder auf normalen Betrieb umstellen,
ca. 15 Sekunden nachspiilen und auf Normalbetrieb
zurlickgehen.

Kartuschenfilter:

Kartusche(n) aus dem Filterbehalter nehmen und mit
Filterreiniger einsprihen. Einwirken lassen und nach
ca. 5 - 10 Minuten mit starkem Wasserstrahl griindlich
abspllen. Kartusche(n) wieder einsetzen.

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist ausschlieBlich flir den beschriebenen
Anwendungszweck zu verwenden. Sicherheits-
hinweise sind dem Sicherheitsdatenblatt zZu
entnehmen. Niemals mit anderen Chemikalien
mischen!

Lagerung und Transport

Produkt auBerhalb der Reichweite von Kindern,
stehend und verschlossen im Originalgebinde, kihl
und sonnengeschitzt transportieren und lagern.
Gefahren- und Sicherheitshinweise beachten!
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